
Militär & Verteidigung
Magnetostriktive Lineare Positionssensoren für zuverlässige Motion Control

Anwendungsfokus

Für die missionskritische Positionsmessung – wenn Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.             

– TRUST THE EXPERTS –



WIESO POSITIONSMESSUNG?
Ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft, präzises Positionsfeedback ist entscheidend für den Missionserfolg, die Betriebssicherheit und die langfristige 
Systemzuverlässigkeit. Temposonics® Positionssensoren erfüllen höchste Anforderungen und liefern über Jahre hinweg kompromisslose Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit – selbst unter extremen und sicherheitskritischen Umgebungsbedingungen.

MAGNETOSTRIKTION: EINE BEWÄHRTE & ROBUSTE TECHNOLOGIE

•	 Absolute, berührungslose Positionsmessung 
– Keine Neukalibrierung erforderlich  
– Kein mechanischer Verschleiß 
– Wartungsfreier Betrieb 

•	 Missionskritische Präzision 
– Zuverlässige Positionierung in Echtzeit, selbst unter sehr 
	 dynamischen Bedingungen 
– Pikosekunden genaue Messung durch einen proprietären Wellenleiter, 
	 den wir entwickeln, fertigen und prüfen

ROBUSTE & INNOVATIVE BAUFORMEN                                                                 

•	 Robust & widerstandsfähig gegen Schock, Vibration, Staub, 
Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und korrosive Umgebungen 

•	 Langfristige Zuverlässigkeit 
Bewährte Leistung über viele Jahre kontinuierlichen Betriebs 

•	 Breites Spektrum an Bauformen und Steckerausführungen, 
Schnittstellen und Zertifizierungen für nahtlose Integration in Ihre 
Systeme (Einbau im Zylinder oder externe Montage), einfache Wartung 
und maximale Flexibilität

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN                                                                 

•	  Kundenspezifisches Design und Entwicklung, abgestimmt auf 
	Ihre Anwendungsanforderungen 

WARUM WIR DORT ÜBERZEUGEN, WO ANDERE SCHEITERN

SCHOCK

150 g/11 ms
BESTE 

AUFLÖSUNG

0,1 μm

TEMPERATUR- 
BESTÄNDIGKEIT

–40 °C 
+120 °C

MESSLÄNGEN
BIS ZU

50 Meter

MULTIPOSITIONS- 
MESSUNG 

BIS ZU 30 
MagnetenVIBRATION

30 g

IN DER PRAXIS...

•	 Hochleistungssensor
•	 Flexibler Messstab mit 

100 mm Biegeradius
•	 Messlänge: 150…20000 mm

•	 Geeignet für Anwendungen mit 
Safety Integrity Level 2 (SIL-2) & 
Kategorie 2 Performance Level d

•	 IEC 61508, ISO 13849-1/13849-2
•	 Messlänge: 50…5000 mm

•	 Mit zwei redundanten 
Sensorelementen in einem 
einzigen druckfesten Messstab

•	 Messlänge: 50…2500 mm

•	 Austauschbares Elektronikmodul 
koppelt sich automatisch mit dem 
vorhandenen Sensorelement im 
Zylinder

•	 Messlänge: 50…2500 mm

UND LIEFERN DIE OPTIMALE SENSORLÖSUNG UNTERSTÜTZT DURCH ERSTKLASSIGEN SUPPORT ... 

R-Serie V FLEXIBEL MH-Serie SAFETY MH-Serie REDUNDANT MH-Serie XTERNAL MOUNT

Lenkungsautomatisierung 
& Federungssysteme

Positionierung von 
Kamera -& 
Überwachungssystemen

Waffenpositionierung & 
-ausrichtung

Positionierung von 
Radar- & 
Antennensystemen

Tankfüllstands- 
messung

Stabilisator-, Hub- 
& Auslegerver-
längerungszylinder

WIR VERSTEHEN IHRE ANWENDUNG …



EIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Global denken. Lokal handeln. 
Als Teil der Amphenol Gruppe betreiben wir hochmoderne Produktionsstätten in Deutschland 
(Lüdenscheid & Dortmund) und den USA (Cary, NC), unterstützt durch ein globales Netzwerk aus 
direkten Vertriebsniederlassungen und autorisierten Distributoren.

Engagement für Qualität, 
Beständigkeit und Konformität

Tiefgreifende, praxisnahe 
Anwendungsexpertise über 
verschiedene Branchen hinweg

Höchste Qualität durch hauseigene 
R&D und Produktion

Jahrzehntelanger Marktführer in der 
magnetostriktiven Positionsmessung

temposonics.com

USA
Temposonics, LLC
3001 Sheldon Drive
Cary, NC, 27513
Tel.: +1 919 677-0100
E-Mail: info.us@temposonics.com

DEUTSCHLAND
Temposonics GmbH & Co. KG
Auf dem Schüffel 9
58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 9587-0
E-Mail: info.de@temposonics.com

USA 
Temposonics, LLC

Amerika & APAC Region

3001 Sheldon Drive
Cary, N.C. 27513
Telefon: +1 919 677-0100
E-Mail: info.us@temposonics.com

DEUTSCHLAND
Temposonics 

GmbH & Co. KG
EMEA Region & India

Auf dem Schüffel 9
58513 Lüdenscheid
Telefon: +49 2351 9587-0
E-Mail: info.de@temposonics.com

ITALIEN
Zweigstelle

Telefon: +39 030 988 3819
E-Mail: info.it@temposonics.com

FRANKREICH
Zweigstelle

Telefon: +33 6 14 060 728
E-Mail: info.fr@temposonics.com

UK
Zweigstelle

Telefon: +44 79 21 83 05 86
E-Mail: info.uk@temposonics.com

SKANDINAVIEN
Zweigstelle

Telefon: + 46 70 29 91 281
E-Mail: info.sca@temposonics.com

CHINA
Zweigstelle

Telefon: + 86 21 3405 7850
E-Mail: info.cn@temposonics.com

JAPAN
Zweigstelle

Telefon: +81 3 6416 1063
E-Mail: info.jp@temposonics.com
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